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PRIVODNI VODOVODNI RAD
POTRUBI PE100 RC 110/10,0mm
SDR11, délka 678,0m
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CEVAK a.s. Ceské Bud&jovice

STAVAJICI KABELOVE VEDENI NN 0,4kV

E.ON SERVISN[ s.r.o. Ceské Budgjovice

—————— NAVRZENY PRIVODNI VODOVODNI RAD

PE100 RC 110/10mm, SDR11, dl.678,0m

POZNAMKA
ZAKRESY PODZEMNICH INZENYRSKYCH ZARIZENI NESLOUZI JAKO WYTYCOVACI VYKRES
PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI JE NUTNO ZAJISTIT JEJICH WYTSRENI
SPRAVCEM SITI A JEJICH OZNAGENI NA MISTE DLE PLATNYCH PREDPISU
Vigskovy systém: B.p.V. Soufadnicovy systém: JTSK \ o Xon
Z0DPOVEDNY PROJEKT.  / X VYPRACOVAL KRESLL [ Sfifd
Ing.Lubomr $TROS | | Ing.Lubomir &TROS Ing.Lubomtr §TROS |
i)
INVESTOR ~ SVAZEK OBCI VODOVOD) KREMZE, NAMEST 35, 38203 KREMZE
OKRES ~ CESKE BUDEJOVICE |OBEC VRABCE, SLAVCE 2. €.
AKCE ' FORMAT ~ BxA4 KOPEggmn,
SLAVCE — PRIVODNI VODOVODNI RAD [ oizzore | )
STUPEN  DUR y.
MERITKO  1:500 R
VKR, ¢, GAST

" KOORDINACNI SITUACNI WKRES
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