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Verejnd vyhldaska

Vyrokova cast:

Stavebni ufad Ceské Budé&jovice, jako stavebni ufad ptislusny podle § 13 odst. 1 pism. e/ zakona ¢.
183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé€jSich piedpisi
(dale jen "stavebni zakon"), ve spojeném uzemnim a stavebnim fizeni prezkoumal podle § 84 az 91 a
§ 109 az 114 stavebniho zdkona Zzadost o vydéani rozhodnuti o umisténi a provedeni stavby, kterou dne
17.12.2012 podali

Miroslav Kamis, nar. 23.8.1961, Krajinska 21/239, 370 01 Cgské Budéjovice,
Zdenka KamiSova, nar. 6.7.1957, Igrajinskzi 21/239, 370 01 Ceské Budéjogice,
které zastupuje Ing. Jan Kadlec, ICO 71573721, Erbenova 8/683, 370 01 Ceské Budéjovice

(dale jen "stavebnik"), a na zdkladé¢ tohoto prezkoumani:

I. Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zakona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné;jsi tiprave
Gzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatieni

rozhodnuti o umisténi stavby =

na stavbu:

rodinny dim v¢. pFipojek na sité technické infrastruktury (elektro NN), vnitini pFipojky vody,
vnitini pripojky splaskové kanalizace do vyvaZeci jimky, vnitini pFipojky deSt'ové kanalizace do
vsakovaci jimky, zpevnénych ploch a oploceni na pozemku parc. ¢. 164/4 (zahrada) v katastrdlnim
izemi Vrabce.

(dale jen "stavba")

II. Vydava a podle § 115 stavebniho zdkona a § 5 a 6 vyhlasky ¢. 526/2006 Sb.. kterou se provadéji
nékterd ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech stavebniho fadu

stavebni povoleni

na stavbu:
rodinny dim v&. pfipojky dest'ové kanalizace do vsakovaci jimky a sjezdu z veFejné komunikace na
pozemku parc. ¢. 164/4 v katastralnim tizemi Vrabce.

(dale jen "stavba')
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Druh a G¢el umistované stavby:

Rodinny dim (1byt) s garazi a dilnou
Ptipojka elektro NN
Vnitini pripojka vody

Vnitini pripojka splaskové kanalizace do vyvazeci jimky

Vnitini pfipojka destové kanalizace do vsakovaci jimky

Zpevnéné plochy

oploceni

Umisténi stavby na pozemku:

rodinny dim s garazi a dilnou bude umistén na pozemku parc.¢. 164/4 v k. 4. Vrabce ve vzdalenosti
min. 2,71 m od hranice s pozemkem parc.c. 3290/4, ve vzdalenosti min. 16,28 m od hranice
s pozemkem parc.¢. 165/1, ve vzdélenosti min. 11,74 m od hranice s pozemkem parc.¢. 168, na
hranici s pozemkem parc.¢. 164/1.

pfipojka elektro NN bude umisténa na pozemcich parc.¢. 164/1, 164/4 v k. 4. Vrabce.

vnitini pfipojka vody bude umisténa na pozemku parc.¢. 164/4 v k. 0. Vrabce

vnitini pfipojka splaSkové kanalizace bude umisténa na pozemku parc.C. 164/4 vk. 4. Vrable a

zausténa do vyvazeci jimky

vnitini_pfipojka deStové kanalizace bude umisténa na pozemku parc.¢. 164/4 vk. u. Vrabce a

zausténa do vsakovaci jimky

Urceni prostorového reseni stavby:

Rodinny dim s INP, &aste¢né podsklepeny o max. pidorysnych rozmérech 18,92 m x 22,38 m,
zastieSeny valbovou strechou se sklonem 27° a max. vyskou hiebene +5,140 m od +£0,000 podlaha 1.NP.
Soucasti rodinného domu je dvojgaraz a dilna. Rodinny diim bude vytapén plynovym kotlem a krbovymi
kamny na dievo.

Vymezeni Gzemi dotceného vlivy stavby:

KatastraIni izemi Vrabce, obec Vrabce, ul. Ves- Nova Hospoda

ITI. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1

(S

Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres
soucasného stavu Uzemi v méfitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku,
pozadovanym umisténim stavby, s vyznafenim vazeb a vlivi na okoli, zejména vzdalenosti od
hranic pozemku a sousednich staveb.

Pro zafizeni staveni§té a skladky materidlu bude pouzit vlastni pozemek parc. €.164/4 v K.0.
Vréabce.
Podle piedlozené zadosti bude likvidace destovych vod zajisténa vsakovaci jimkou.

Pii stavbé budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢.268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby, upravujici pozadavky na provadéni staveb, vcetné prisluSnych normovych hodnot
stanovenych CSN a technické pozadavky na vyrobky stanovené zékonem ¢.22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakon.

Pii kfizeni, soubéhu nebo dotyku stavby nebo vedeni inzenyrskych siti s vodnimi toky,
vodohospodaiskymi dily a zafizenimi budou dodrzeny ptislusné normy, budou dodrzeny
podminky majiteli a spravei veiejného vodovodu a kanalizace, budou respektovany pravem
chranéné zajmy vlastnikl a uzivateli dot¢enych pozemki.

V ptipadé poskozeni odvodiovacich systémi, zabezpedi investor stavby jejich opravu a uvedeni
do funkéniho stavu.
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7. Provadénim stavby nebude poskozena zelefi ani vzrostlé stromy v misté stavby. Pri provadéni

vykopovych praci je tieba dodrZet min. vzdélenost vykopu (2.5 m), od paty kmene stromu,
stromy a ostatni porosty budou chranény dle normy CSN DIN 18 920.

8. Stavba se nachdzi v ochranném pasmu podzemniho vedeni NN a podzemniho sdélovaciho

vedeni. Ke stavbé v ochrannych pasmech nadzemniho vedeni VN, VVN, podzemniho vedeni
nebo elektrickych stanic je investor povinen zajistit si pisemny souhlas s ¢innosti v ochranném
pasmu ve smyslu § 46, odst. 11) zdkona ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu
statni spravy v energetickych odvétvich, v platném znéni.

9. Vzhledem ke zvySenému vyskytu radonu v podlozi stavby, je nutné provést ochranna opatreni

proti pronikani radonu z podlozi do objektu, dle CSN 730601 - Ochrana staveb proti pronikani
radonu z podlozi. V projektové dokumentaci bude navrh opatfeni proti pronikdni radonu z
podlozi stavby.

10. Srazkové vody ze stiechy budou odvadény a likvidovany tak, aby nedochazelo k podmaceni
sousednich pozemk a staveb.

IV. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1.

to

6.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovany inZenyr pro
pozemni stavby Ing. Jan Kadlec, vedeny pod CKAIT 0102052, autorizovany technik pro pozarni
bezpe¢nost staveb Radek Prihoda, vedeny pod CKAIT 0101616, autorizovany inzenyr pro dopravni
stavby Ing. Lumir Zenkl, vedeny pod CKAIT 0100730, pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez
predchoziho povoleni stavebniho uradu.

Stavebnik oznami stavebnimu Gfadu termin zahdjeni stavby.
Stavebnik oznami stavebnimu uradu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) Po dokonceni stavby

Stavba bude dokonéena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem, ktery pri realizaci zabezpec¢i odborné vedeni
provadéni stavby stavbyvedoucim. Nejpozdéji do zahdjeni stavby bude stavebnimu ufadu sdélen
nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét. Zhotovitel stavby je dle § 160
odst. 2 stavebniho zakona povinen provadét stavbu v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim
stavebniho Gfadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, dodrzet obecné pozadavky na vystavbu,
poptipadé jiné technické predpisy a technické normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané
zivota, zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpeCnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich
predpisi. Povinnosti stavbyvedouciho je dle § 153 odst.l a 2 stavebniho zédkona fidit provadéni
stavby v souladu s rozhodnutim stavebniho ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, zivotniho prostiedi a bezpe¢nosti prace vyplyvajic
ze zvlastnich pravnich pfedpist, zajistit fadné usporadani staveni$té a provoz na ném a dodrzeni
obecnych pozadavki na vystavbu, popfipadé jinych technickych predpisti a norem; dale pusobit k
odstranéni zavad pFi provadéni stavby a neprodlené oznamit stavebnimu Gfadu zavady, které se
nepodafilo odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidku stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor projektanta a
s koordinatorem bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci. (Uvedené povinnosti jsou pod sankci).

Pii provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpeénosti prace a technickych
zafizeni, tzn. zdkon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajidténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci), a dale nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na
bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.
nafizeni vlady &. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi,
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pii praci na staveniStich a zdkon &. 262/2006 Sb., zdkonik prace. Bude-li stavba provadéna vice
zhotoviteli a presahne-li svym planovanym objemem praci a ¢innosti 500 pracovnich dni v pfepoCtu
na jednu fyzickou osobu, musi zadavatel stavby (stavebnik, investor) podle zdkona ¢. 309/2006 Sb.
uréit koordinatora a dorucit oznameni o zahdjeni praci na Oblastni inspektorat prace pro JihoCesky
kraj a Vysoginu se sidlem v Ceskych Bud&jovicich, Vodni 21, 370 06 Ceské Bud&jovice.
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7.

oo

14.

15.

V pribéhu provéadeéni stavebnich praci nesmi byt prekracovana nejvyssi pripustna ekvivalentni
hladina hluku ve venkovnim chranéném prostoru sousedni obytné zastavby, dle nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

Podle predlozené zadosti bude likvidace destovych vod zajisténa vsakovaci jimkou.

Na stavbé musi byt pro kontrolni organy k dispozici projektovd dokumentace ovérend stavebnim
Uradem ve stavebnim fizeni a veden stavebni denik. Stavebni denik bude obsahovat nalezitosti podle
§ 6 vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, viz priloha ¢. 5 k této vyhlasce.

S odpady, které budou vznikat pii stavbé a pfi provozu, bude nakladano v souladu se zdk. ¢.
185/2001 Sb. o odpadech a zméné nékterych dalsich zakont a vyhl. Ministerstva zivotniho prostredi
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Dodavatel stavby nebo stavebnik musi mit v
souladu se zakonem a provadécimi vyhlaSskami zajiSténo odstranéni odpadl prostiednictvim
opravnéné osoby, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo k odstranéni odpadi. Odpady
budou predavany k likvidaci pouze této opravnéné, pravnické nebo fyzické osobé€, kterda je
provozovatelem zafizeni k jejich vyuziti nebo k odstranéni, dale viz § 12, odst. 3 a odst. 4 zakona.

O povoleni zaboru verfejného prostranstvi (chodniku, komunikace) pozadejte nejméné 30 dni pred
zahdjenim prislusnych praci u MM - odboru dopravy a silni¢niho hospodarstvi.

Odbor statni spravy ve vécech pamatkové péée upozoriiuje zadatele na povinnost respektovat
ustanoveni § 22 a § 23 zakona ¢. 20/1987 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist. Stavebnik jiz od doby
pripravy stavby oznami tento zamér Archeologickému tstavu a umozni jemu nebo jiné opravnéné
organizaci provést na dot¢eném tzemi zachranny archeologicky vyzkum.

Pred zasahem do silni¢niho pozemku (§ 11 silni¢niho zdkona) budou minimalné 6 tydnl pred
zahdjenim stavebnich a montaznich praci podany zadosti o povoleni zvlastniho uzivani mistni
komunikace (protlak /podvrt/, podéiny vykop, prekop) a o stanoveni mistni a prechodné tpravy
provozu na pozemnich komunikacich a dopravné inzenyrské opatieni (prechodné dopravni znaceni)
na celé reSené tzemi; zadosti budou doplnény souhlasnymi vyjadienimi Spravy a udrzby silnic
JihoGeského kraje, p.o. a Policie CR - Okresniho feditelstvi - dopravniho inspektoratu Ceské
Budé¢jovice.

Pti stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby, upravujici pozadavky na provadéni staveb, véetné prislusnych normovych hodnot
stanovenych CSN a technické pozadavky na vyrobky stanovené zakonem &. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu.

Stitek "STAVBA POVOLENA" bude viditelné umistén po celou dobu stavby. Stitek bude az do
kolaudace stavby vhodnym zplsobem chranén pted povétrnostnimi vlivy.

V souladu s ustanovenim § 156 stavebniho zakona pro stavbu mohou byt navrzeny a pouzity jen
takové vyrobky, materidly a konstrukce, jejichZz vlastnosti z hlediska zplsobilosti stavby pro
navrzeny ucel zarucuji, ze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané
existence splni pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu,
ochranu zdravi a zivotniho prostiedi, bezpe¢nost pfi udrzovani a uzivani stavby vcetné
bezbariérového uzivani stavby, ochranu proti hluku a na usporu energie a ochranu tepla.

Pred zahdjenim stavebnich (vykopovych) praci bude provedeno presné vytyceni vSech podzemnich
inzenyrskych siti v misté dot¢eném stavbou a sou¢asné budou ucinéna opatieni zabranujici jejich
poskozeni. V piipadé doteni podzemnich vedeni budou tyto prace provadény za prislusného
dozoru pfislusnych spravct téchto vedeni a provedena kontrola pred zdhozem. O prevzeti bude
proveden zapis do stavebniho deniku.

Budou dodrzeny podminky vyjadieni CEVAK a.s. ze dne 27.8.2012 pod zn. 012010016023

Budou dodrzeny podminky vyjadfeni Telefonica Czech Republic a.s. ze dne 24.8.2012 pod zn.
146073/12

Budou dodrzeny podminky vyjadfeni E.ON Ceska republika s.r.o. sprava sité plyn z 27.9.2012 pod
zn. 7213/12

Budou dodrzeny podminky vyjadfeni E.ON Ceska republika s.r.o. ze dne 7.9.2012 pod zn. H18585-
7051228742

Budou dodrzeny podminky zavazného stanoviska MM Ceské Budgjovice, odboru ochrany Zivotniho
prostiedi ze dne 30.11.2012 pod zn. OOZP/10636/2012/Von: Provozovat vyse uvedené stacionarni
spalovaci zdroje v souladu s podminkami pro provoz téchto zdroji stanovenymi vyrobcem téchto
zafizeni. Ve stacionarnich spalovacich zdrojich na tuha paliva spalovat pouze paliva urena
vyrobcem téchto zafizeni. U spalovaciho stacionarniho zdroje na pevna paliva o jmenovitém
tepelném piikonu od 10 do 300 kW vcetné, ktery slouzi jako zdroj tepla pro teplovodni soustavu
stredniho vytapéni provadét 1 x za 2 kalendaini roky prostiednictvim osoby, ktera byla proSkolena
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vyrobcem spalovaciho stacionarniho zdroje a ma o néj udélené opravnéni k jeho instalaci, provozu a
idrzbé (dale jen odborné zpusobila osoba) kontrolu technického stavu a provozu spalovaciho
stacionarniho zdroje a piedkladat na vyzadani obecnimu ufadu obce s rozsifenou ptisobnosti doklad
o provedeni této kontroly vystaveny odborné zptisobilou osobou, potvrzujici, Ze stacionarni zdroj je
instalovan, provozovan a udrzovan v souladu s pokyny vyrobce a zakonem o ochrané ovzdusi. Tuto
povinnost vyplyvajici z § 17 odst. 1 pism. h) zdkona o ochrané ovzdu$i ma provozovatel zdroje
povinnost splnit v souladu s § 41 odst. 15 zdkona o ochrané ovzdusi poprvé nejpozdéji do
31.12.2016 (nejdiive do dvou let od zahajeni provozu)

V. Stanovi podminky pro uzivani stavby:

V souladu s ustanoveni § 120 stavebniho zakona je stavebnik povinen ozndmit stavebnimu ufadu
zamér zapo it s uZivanim stavby nejméné 30 dnu pfedem. Oznameni stavebnimu uradu zamér zapocit
s uzivanim stavby musi obsahovat nalezitosti dle § 11 vyhlasky ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji
nékterd ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu a pfilohy ¢&. 4, Casti A a B, k této
vyhlaSce. S uzivanim stavby pro Gcel, k némuz byla stavba povolena, mize byt zapogato, pokud do 30
dnii od oznameni stavebni ufad rozhodnutim, které je prvnim Gkonem v fizen, uzivani stavby nezakaze.

K ozndmeni o zdméru zapodit s uzivanim stavby stavebnik predlozi :

a)
b)

V)

w)

dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, doslo-li k nepodstatnym odchylkam oproti
stavebnimu povoleni stavebnimu ufadu a ovéfené projektové dokumentaci

popis zdivodnéni odchylek skute¢ného provedeni stavby od ovéfené projektové dokumentace

s informaci, zda a kdy byly tyto odchylky schvéleny pfi kontrolni prohlidce stavby

projektovou dokumentaci ovéienou stavebnim Gfadem pii povoleni stavby

geometricky plan (geodetické zaméreni stavby a pfipojek véetné Sachet pied zasypem)

protokol o vytyceni stavby

doklad o prométeni ekvivalentni objemové aktivity radonu v interiéru stavby

revizni zprava topné a tlakové zkousky ustredniho topeni

revizni zpravu elektroinstalace, elektrické pfipojky a hromosvodu

revizni zpravu plynoinstalace, odbérného plynového zafizeni a plynovodni ptipojky

revizni zpravu vzduchotechniky

vysledek tlakové zkousky vodoinstalace a vodovodni piipojky

vysledek tésnostni zkousky kanalizace a kanaliza¢ni pfipojky

doklad o zajisténi likvidace odpadnich vod

doklad o nepropustnosti kanaliza¢ni jimky

revizni zprdvu kominového télesa

doklad o zpisobu zneskodnéni vyprodukovanych odpadli vzniklych béhem realizace stavby
predavaci protokol od dodavatele stavby, pokud byl sepsan

plnd moc v piipadé zastupovani stavebnika

doklad o splnéni podminek dle pozarné bezpe¢nostniho feseni; v tomto smyslu doklady, které byly
predmétem posouzeni HZS Jihoc¢eského kraje -

dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb bude objekt
vybaven alespon jednim pfenosnym hasicim pfistrojem s hasici schopnosti nejméné 34A
v rodinném domé a jednim pfenosnym hasicim pristrojem s hasici schopnosti nejméné 183B v
garazi, ktery bude umistén na dobfe pfistupném a viditelném misté, vyska rukojeti PHP bude
nejvySe 1,5m nad Cistou podlahou. Objekt bude vybaven zafizenim autonomni detekce a
signalizace. Podrobnosti stanovi pozarné bezpe¢nostni feSeni stavby.

doklady, které byly pfedmétem posouzeni HZS Jihoceského kraje

doklad prokazujici shodu vlastnosti pouzitych vyrobkl s pozadavky na stavby (§ 156 stavebniho
zédkona) dle zakona ¢.22/1997 Sb. a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. a ¢. 190/2002 Sb. a prohlaseni
zhotovitele (opravnéné osoby, ktera zabezpeCuje odborné vedeni realizace stavby) stavby o
jakosti provedenych praci souvisejicich s pouzitim vyrobkl, na které se vztahuje prohlaseni o
shodé

doklad o protokolarnim prevzeti sjezdu vlastnikem komunikace SUS Jihoceského kraje

VI. Vzhledem k tomu, Ze vyroky tohoto rozhodnuti vydaného ve spojeném fizeni se vzdjemné podminuji,
stavebni urad ve smyslu ustanoveni § 74 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni zdkona
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¢. 413/2005 Sb., stanovi, ze vyrokova cast rozhodnuti, vztahujici se k povoleni stavby, nabude
vykonatelnosti nejdiive dnem, kdy se stane pravomocnou vyrokova ¢ast rozhodnuti o umisténi stavby.

Ucastnici fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Zdenka KamiSova, nar. 6.7.1957, Krajinska 21/239, 370 01 Ceské Budéjovice
Miroslav Kamis, nar. 23.8.1961, Krajinska 21/239, 370 01 Ceské Budégjovice

Oduvodnéni:

Dne 17.12.2012 podal stavebnik zadost o vydani rozhodnuti o umisténi a provedeni stavby. Uvedenym
dnem bylo zahdjeno Gzemni a stavebni fizeni, které stavebni Gfad spojil podle § 78 odst. I stavebniho
zakona v souladu s § 140 odst. 1 spravniho fadu usnesenim podle § 140 odst. 4 spravniho fadu.

Protoze Zadost nebyla uplna a nebyla dolozena vSemi podklady a stanovisky potfebnymi pro jeji fadné
posouzeni, byl stavebnik dne 17.12.2012 vyzvan k doplnéni zadosti a fizeni bylo preruSeno. Zadost byla
doplnéna dne 28.1.2013.

Stavebni Grad oznamil zahdjeni spojeného uzemniho a stavebniho fizeni ucastnikiim fizeni, dotéenym
organim a vefejnosti. K projednani zadosti souc¢asné naridil Ustni jednani spojené s ohledanim na misté
na 12.3.2013, o jehoz vysledku byl sepsan protokol.

Stavebni ufad v provedeném spojeném Uzemnim a stavebnim fizeni prezkoumal predlozenou Zadost
z hledisek uvedenych v § 86 a 111 stavebniho zakona, projednal ji s Gcastniky fizeni a s dotCenymi
organy a zjistil, ze jejim uskute¢nénim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim
zékonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi piedpisy.

Odivodnéni uzemniho rozhodnuti

Stavebni Gfad v provedeném spojeném uzemnim a stavebnim fizeni prezkoumal predloZzenou zadost o
vydani Gzemniho rozhodnuti o umisténi vySe uvedené stavby z hledisek uvedenych § 90 stavebniho
zdkona, projednal ji s ucastniky fizeni a s dotCenymi organy a zjistil, ze jejim uskute¢nénim nebo
uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a
zvlastnimi predpisy.

Pozemek tykajici se vySe uvedené stavby je dle izemniho planu obce Vrabce soucasti urbanizovaného

tzemi s funkénim vyuzitim obytna nizkopodlazni zastavba v¢. hospodarského zazemi.

Ze zjisténych a vySe popsanych skuteénosti vyplyva zavér, ze umisténi stavby je v souladu se schvalenou
Gzemné planovaci dokumentaci.

Umisténi stavby vyhovuje obecnym pozadavkiim na vyuzivani Gzemi podle ustanoveni vyhlaSky ¢.
501/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi. Umisténi stavby vyhovuje obecnym technickym

pozadavkim na vystavbu podle ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavebni ufad zajistil vzajemny soulad predlozenych stanovisek dotéenych organt vyzadovanych
zvlastnimi predpisy a tato stanoviska a pozadavky zahrnul do podminek rozhodnuti.

Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich predpist ve
vyroku uvedenych.

Odtvodnéni stavebniho povoleni pro stavbu

Stavebni ufad v provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal pfedlozenou zadost z hledisek uvedenych
v § 111 stavebniho zdkona, projednal ji s ulastniky fizeni a s dotéenymi organy a zjistil, Ze jejim
uskute¢nénim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, predpisy vydanymi
k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy.

K Zadosti o stavebni povoleni byla ptedlozena projektova dokumentace nové stavby spliujici obecné
technické pozadavky na stavby a podminky uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby. Stavebni ufad v
prib&hu Fizeni neshledal divody, které by bréanily povoleni stavby. Projektovd dokumentace
v odpovidajici mife spliiuje obecné pozadavky na vystavbu jak jsou vyjadieny ve vyhl.¢.268/2009 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby ,,OTP*.




